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Produtos de entradas de rádio quicklink
Características eléctricas / mecânicas: ver folhetos dos produtos
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Produto rádio 
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8560 51 00
8560 61 00
8560 71 00
8560 81 00

Telecomando rádio 2 Entradas
Telecomando rádio 4 Entradas
Telecomando rádio 6 Entradas
Telecomando rádio 18 Entradas

S85605100
S85606100
S85607100
S85608100

8587 61 00 / 8587 62 00
8560 51 00 / 8560 61 00
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Apresentação
1.  Apresentação

1.1  Generalidades
Todos os emisores de rádio a que se faz referência neste documento são produtos rádio quicklink . São reconhecidos graças 
ao botão pressor de configuração cfg de que estão munidos. Quicklink designa o modo de configuração sem ferramentas.

Estes produtos podem ser também configurados em E mode pelo configurador USB ou em S modo por ETS através do 
acoplador de média.

Neste caso a versão 8505 01 00 deve corresponder às seguintes características:
• Firmware: > 1.2.5
• Plug-in: > 1.0.11

Este documento descreve o princípio de configuração com o software ETS através do acoplador de media e das funções 
disponíveis neste modo.

No seio de uma mesma utilização, deverá ser utilizado um único modo de configuração.

Para reutilizar um produto já programado numa outra instalação, seja qual for o modo de configuração, é necessaário 
efectuar uma devolução à fábrica do produto.

Especificidades dos emissores de rádio quicklink
A pressão no botão pressor cfg permite activar o modo de configuração. Neste modo o produto dialoga em bidireccional. Para 
as operações de numeração ou de programação, deixa de ser assim necessário aproximar os emissores a configurar do 
acoplador de media. Basta permanecer em alcance rádio.

1.2  Descrição das funções
Os softwares de aplicação dos emissores de rádio permitem configurar individualmente cada entrada. Os botões pressores e os 
órgãos de comandos ligados às entradas (interruptor, automatismo) permitem comandos de iluminação, de persianas de correr 
e estores, de aquecimento, de cenários.

As principais funções são as seguintes:

■ Emissão dos comandos
As entradas permitem emitir comandos de iluminação, persianas de correr e estores, instruções de aquecimento, cenários.
Emissão dos comandos:

• Comando de iluminação
• Telerruptor, ON, OFF, ON / OFF, Temporização, Forçagem
• Variação para 1 ou 2 botões

• Comando de persianas / estores
• Subir, Descer, Stop, Inclinação das lamelas, Forçagem, Alarme vento, Alarme chuva
• Comando para 1 ou 2 botões

• Selecção do set-point (Aquecimento)
• Conforto / Reduzido, Conforto, Reduzido, Anti-gelo / Auto, Anti-gelo, Auto, Económico, Conforto / Económico, 

Forçagem

■ Cenário
A função Cenário permite emitir comandos de grupo enviados para diferentes tipos de saída de forma a criar ambientes ou 
cenários. 
Exemplo de cenário 1: Sair do alojamento (comando centralizado de iluminação OFF, persianas do lado sul baixados aos 3 / 4, 
as outras persianas abertas, aquecimento colocado em modo Reduzido).
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Apresentação
■ Forçagem
Esta função Forçagem é utilizada para forçar saídas. O efeito da forçagem varia de acordo com o tipo de saída: Iluminação, 
Estores / Persianas, Aquecimento.

■ Alarmes
As funções Alarme 1 e Alarme 2 permitem emitir alarmes no bus oriundos de automatismos (anemómetro, detector de chuva, 
interruptor crepuscular, etc.). Alarme 1 tem uma prioridade superior à do Alarme 2.
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Configuração e parametrização
2.  Configuração e parametrização

2.1  Lista dos objectos

2.2  Ajuste dos parâmetros
■ Ajuste do parâmetro: Tipo de canal
Os produtos de entrada permitem emitir comandos de iluminação, de persianas de correr e estores, de aquecimento, de 
cenários, de forçagem e de alarme.

Entrada do tipo botão pressor
➜ Ecrã de parametrização
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ON / OFF X X  X X     

Indicação de estado  X  X  X    

Temporização   X       

Variação    X X     

Stop / Inclinação      X X   

Subir / Descer      X X   

Selecção do set-point        X  

Cenário         X 

Forçagem X X X  

Alarme 1 / 2 X X

Estado bateria X X X X X X X X X

Parâmetro Descrição Valor

Tipo de canal Este parâmetro é utilizado para seleccionar a 
função do canal.

Não utilizado 
Telerruptor 
ON / OFF 
Variação 1 botão 
Variação 2 botões 
Estores / Persianas 
Aquecimento 
Cenário 
Temporização

Valor por defeito: Não utilizado
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Configuração e parametrização
Entrada do tipo botão pressor

* As funções não são adaptadas a um comando do tipo interruptor.

■ Tipo de canal: Telerruptor
Esta função é utilizada para comandar circuitos de luminárias ou outros circuitos de carga. A cada pressão do botão ligado 
ocorre uma mudança de estado do objecto ON / OFF.

Descrição: Quando o botão ligado é accionado, é enviado para o Bus, de acordo com o objecto Indicação de estado um 
comando de ON ou de OFF através do objecto ON / OFF.

■ Tipo de canal: ON / OFF
Esta função é utilizada para comandar circuitos de luminárias ou outros circuitos de carga. O comando ON ou OFF é enviado 
através do objecto ON / OFF para o Bus. O comando que é enviado (ON ou OFF) pode ser ajustado nos parâmetros.

• ON: Emissão do comando ON no fecho do contacto de entrada (ou ao premir o botão pressor de entrada),
• OFF: Emissão do comando OFF no fecho do contacto de entrada (ou ao premir o botão pressor de entrada),
• ON / OFF: Emissão do comando ON no fecho do contacto de entrada (ou ao premir o botão pressor de entrada) e 

emissão do comando OFF na abertura do contacto de entrada (ou ao soltar o botão pressor de entrada),
• OFF / ON: Emissão do comando OFF no fecho do contacto de entrada (ou ao premir o botão pressor de entrada) e 

emissão do comando ON na abertura do contacto de entrada (ou ao soltar o botão pressor de entrada).

■ Tipo de canal: Variação
Esta função é utilizada para controlar circuitos de luminárias com um ou dois botões.
No caso de uma pressão curta do botão, a entrada envia através do objecto ON / OFF um comando ON ou OFF.
Uma pressão longa emite o objecto Variação.
Existem 2 tipos de função diferentes: Variação 1 botão ou Variação 2 botões.

Tipo de canal: Variação 1 botão
Esta função é utilizada para executar o comando ON / OFF ou Aumento / Diminuição através de uma tecla.

Tipo de canal: Variação 2 botões
No caso desta função, o controlo ON, correspondente a variação de aumento, é accionado por um botão e o controlo OFF, 
correspondente a variação de diminuição, é accionado com um segundo botão.

Parâmetro Descrição Valor

Tipo de canal Este parâmetro é utilizado para seleccionar a 
função do canal.

Não utilizado
Telerruptor*
ON / OFF
Variação 1 botão*
Variação 2 botões
Estores / Persianas
Alarme 1
Alarme 2
Aquecimento
Cenário
Temporização
Forçagem

Valor por defeito: Não utilizado
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Configuração e parametrização
■ Tipo de canal: Estores / Persianas
Esta função é utilizada para controlar persianas e estores (movimentação e ajuste das lamelas no caso de estores).

Existem 3 funções diferentes:
• 1 botão,
• 2 botões,
• Contacto de automatismos.

Tipo de função: 1 botão
Esta função é utilizada para controlar estores / persianas com um botão (Entrada) (Entrada).
Mudança de função após cada pressão (Descer, STOP, Subir, STOP). Neste caso, não é possível ajustar as lamelas.

Tipo de função: 2 botões
Esta função é utilizada para controlar estores / persianas com dois botões (Entrada). Um botão para SUBIR e outro para 
DESDER.
A função envia o objecto SUBIR / DESCER (pressão longa) e o objecto Ângulo lamelas / Stop (pressão curta).

Tipo de função: Contacto de automatismos
A função é utilizada para comandar estores ou persianas (sem ajuste das lamelas) com contactos de comutação (Interruptor, 
etc.).
A função automática envia o objecto Subir / Descer.
O comando a enviar (subida ou descida) deve ser definido nos parâmetros.

• Subir: Emissão do comando Subir no fecho do contacto de entrada,
• Descer: Emissão do comando Descer no fecho do contacto de entrada,
• Subir / Descer: Emissão do comando Subir no fecho do contacto de entrada e emissão do comando Descer na abertura 

do contacto de entrada,
• Descer / Subir: Emissão do comando Descer no fecho do contacto de entrada e emissão do comando Subir na abertura 

do contacto de entrada.

■ Tipo de canal: Alarme 1, Alarme 2
Estas funções (por norma, contactos de comando) enviam os telegramas (de acordo com o estado de entrada) ciclicamente para 
o Bus (cata-vento, sensor de chuva, Interruptor crepuscular, etc.).
Os objectos Alarme Prioridade 1 ou Alarme Prioridade 2 têm de ser ligados aos objectos Alarme Prioridade 1 e Alarme 
Prioridade 2 das saídas dos estores / persianas.
A função de alarme tem a prioridade mais elevada. Alarme 1 tem uma prioridade superior à do Alarme 2.

■ Tipo de canal: Escolha do modo de aquecimento
Esta função permite seleccionar uma instrução de aquecimento. Os modos de funcionamento são emitidos através do objecto 
Selecção do set-point. A selecção da instrução a enviar deve ser definida nos parâmetros.

• Conforto / Reduzido: Emissão do comando Conforto no fecho do contacto de entrada e emissão do comando Reduzido 
na abertura do contacto de entrada,

• Conforto: Emissão do comando Conforto no fecho do contacto de entrada (ou ao premir o botão pressor de entrada)
• Reduzido: Emissão do comando Reduzido no fecho do contacto de entrada (ou ao premir o botão pressor de entrada),
• Anti-gelo / Auto: Emissão do comando Anti-gelo no fecho do contacto de entrada e emissão mdo comando Auto no 

fecho do contacto de entrada,
• Anti-gelo: Emissão do comando Anti-gelo no fecho do contacto de entrada (ou ao premir o botão pressor de entrada),
• Auto: Emissão do comando Auto no fecho do contacto de entrada (ou ao premir o botão pressor de entrada),
• Económico: Emissão do comando Económico no fecho do contacto de entrada (ou ao premir o botão pressor de 

entrada),
• Conforto / Económico: Emissão do comando Conforto no fecho do contacto de entrada e emissão do 

comandoEconómico na abertura do comando de entrada.
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Configuração e parametrização
■ Tipo de canal: Cenário
A função Cenário permite emitir comandos de grupo enviados para diferentes tipos de saída de forma a criar ambientes ou 
cenários (circuito de pânico, televisão, etc.).
Através do objecto Cenário, o número do cenário e o acesso ou a gravação de um cenário são enviados para o Bus.

■ Tipo de canal: Temporização
Esta função funciona de modo semelhante à função de luzes das escadas. A duração de temporização é ajustada no aparelho 
de saída.

Particularidades: 
• pressão curta (frente montante): Início do Modo de temporizador,
• pressão longa (frente em descida): Interrupção directa do modo do temporizador contínuo e desligamento da saída.

 
Através de uma pressão curta repetida do botão, o tempo na saída é reiniciado. As pressões sucessivas no botão de comando 
do temporizador aumentam a duração do temporizador. A duração efectiva será então multiplicada pelo número de pressões 
efectuadas durante os 10 s que sucedem a 1ª pressão.

■ Tipo de canal: Forçagem
Esta função é utilizada para forçar saídas.
Nenhum outro comando é tido em conta se uma forçagem for activada. Apenas comandos de fim de forçagem ou de alarmes 
são tidos em conta.

O comando a enviar deve ser definido nos parâmetros:
• Forçagem ON - Subir - Conforto: Emissão do comando Forçagem ON - Subir - Conforto no fecho do contacto de 

entrada e emissão da anulação desta forçagem na abertura do contacto de entraada,
• Forçagem OFF - Descer - Anti-gelo: Emissão do comando Forçagem OFF - Descer - Anti-gelo no fecho do contacto de 

entrada e emissão da anulação desta forçagem na abertura do contacto de entrada.
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Configuração e parametrização
2.3  Configuração com acoplador de media (ETS versão > 3.0f)
■ Princípio de configuração
O acoplador de média 8505 01 00 permite a configuração por ETS dos produtos de rádio de uma instalação KNX de rádio ou de 
uma instalação KNX mista que inclui produtos rádio e filares bus. Em funcionamento normal, os emissores de rádio funcionam 
em modo unidireccional. A configuração efectua-se em modo bidireccional.

Procedimento:
• Criar uma linha reservada aos produtos de rádio do seu projecto ETS. Inserir o primeiro acoplador de media nesta linha e 

inserir os outros produtos de rádio nesta linha,
• Realizar a programação, o ajuste dos parâmetros e o endereçamento de grupo de todos os produtos de rádio excepto o 

acoplador de media,
• Telecarregar o endereço físico do acoplador de média, este deve ser do tipo 1.1.0. (deve sempre terminar por zero),
• Instalar o plug-in do acoplador de media: Clique com o botão direito no produto da arborescência ETS, e seleccione 

editar os parâmetros. Para a instalação do plug in, é necessário dispor dos direitos Windows Administrador.

■ Endereçamento físico dos emissores de rádio:
• Clique no botão Endereçamento físico para fazer desaparacer o ecrã de endereçamento físico do plug in,
• Seleccionar o produto a endereçar e clicar no campo Addressing na linha do topo superior esquerdo da janela,
• Premir a tecla cfg de cada emissor de rádio a endereçar e clique em Pesquisa produtos (se não encontrar o produto 

durante a pesquisa efectuar uma RESET device out of installation, ou manualmente sobre um produto através da 
pressão na tecla cfg > 10 s),

• Seleccionar o produto a endereçar e clicar em Atribuir endereço. O endereçamento físico do produto é feito. O produto 
faz agora parte da instalação.

• Após descarregar o endereço físico, o símbolo  surge perante o produto,
• Repetir esta operação com os outros emissores de rádio.

Atenção: Após uma interrupção das operações superiores a 10 mn, é necessário voltar a premir a tecla cfg dos produtos 
emissores a programar.
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Configuração e parametrização
■ Download do programa e dos parâmetros:
Esta operação é feita no ecrã de Telecarregamento do plug in,

• Clicar em Download e seguir as instruções no ecrã.

Para testar as funções de comunicação e a comunicação rádio KNX, regressar em modo de exploração normal e aguardar 15 s 
antes de premir uma tecla de comando do emissor.

Atenção: O plug-in do acoplador de média deve ser desactivado durante os testes funcionais.

NB: Para mais informações consultar o descritivo do software de aplicação do 8505 01 00.
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Regulações de fábrica
3.  Regulações de fábrica
Esta função permite devolver ao produto a sua configuração inicial (devolução fábrica). Após um regresso à configuração de 
fábrica, o produto pode ser reutilizado numa nova instalação. A devolução à fábrica pode efectuar-se directamente sobre o 
produto, ou por plug-in do Acoplador de media. Esta última solução é aconselhada se o produto fizer parte de uma instalação 
configurada por ETS, assim o produto será apagado do projecto.

3.1  Devolução à fábrica por ETS através do acoplador de media
• Para um produto que faz parte da instalação (conhecido pelo acoplador de média): No menu Physical addressing, 

seleccionar Factory reset e, de seguida, seguir as instruções que aparecem no ecrã,
• Para um produto que não faz parte da instalação (desconhecido pelo acoplador de média): No menu Physical 

addressing, seleccionar RESET device out of installation, e Unidirectional device with Addr. button.

3.2  Devolução à fábrica no produto
É possível efectuar a devolução à fábrica directamente sobre o produto.

Devolução à fábrica no produto:
• Premir longamente (> a 10 segundos) no botão pressor cfg, soltar o botão logo que o led cfg pisque,
• Aguardar a extinção do led cfg que indica o fim da devolução à fábrica.

Observação:
Para reutilizar um produto já programado numa outra instalação, seja qual for o modo de configuração, é necessaário efectuar 
uma devolução à fábrica do produto.
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Características
4.  Características

Produto 8587 61 00 / 
8587 62 00

8560 51 00 8560 61 00 8560 71 00 8560 81 00

Número max. endereços de grupo 87 86 79 72 60

Número max. associações 95 95 95 95 95
8587 61 00 / 8587 62 00 / 8560 51 00 / 8560 61 00 / 8560 71 00 / 8560 81 00 12/13 6T 8064-54a



8587 61 00 / 8587 62 00 / 8560 51 00 / 8560 61 00 / 8560 71 00 / 8560 81 00 13/13 6T 8064-54a



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


