
Please consult the Berker coviva 
connected home controller 
manual instructions for more info 
about the WiFi-dongle 90960001.

Bitte die Berker coviva Smartbox 
Bedienungsanleitung lesen um 
mehr Informationen über den WLAN-
Stick 90960001 zu bekommen.

Raadpleeg de instructies van de hand-
leiding van de aangesloten Berker 
coviva home controller voor meer info 
over de WiFi-dongle 90960001.

Consultare il manuale di istruzioni 
del controller domotico Berker 
coviva per maggiori informazioni 
sul dongle WiFi 90960001.

06.18 - 6LE005539A

Hereby, Berker declares this radio equipment 
type WIFI-dongle is in compliance with Directive 
2014/53/EU.
The complete text of the EU declaration of 
conformity is available on the website 
www.berker.com

Hiermit erklärt Berker, dass das Funkgerät vom 
Typ WLAN-Stick den essentiellen Anforderungen 
und anderen maßgeblichen Bestimmungen der 
Richtlinie 2014/53/EU entspricht.   
Die CE-Konformitätserklärung ist auf der 
Homepage www.berker.com verfügbar. 

Berker verklaart hierbij dat deze radio- appara-
tuur van het type wifi-sleutel voldoet aan de  
fundamentele vereisten en andere pertinente 
bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU.
U kunt de CE-verklaring raadplegen op de site: 
www.berker.com

Con la presente, Berker dichiara che questo 
dispositivo radio di tipo dongle Wi-Fi è conforme 
ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni  
pertinenti definite dalla direttiva 2014/53/UE. 
La dichiarazione CE può essere consultata sul 
sito: www.berker.com

Operating frequency :  2.41-2.47 Ghz
Emission power :  17mW
Standards :  IEEE 802.11 b/g/n
Operating voltage :  5.0 V s 10% 
Operating current :  <110mA at 5.0V s input
USB interface :  USB 2.0
Operating temperature :  0ºC to +50ºC

Berker GmbH & Co. KG
Klagebach 38 - 58579 Schalksmühle
GERMANY

å

Sendefrequenz :  2.41-2.47 Ghz
Sendeleistung :  17mW
Standards :  IEEE 802.11 b/g/n
Betriebsspannung :  5.0 V s 10% 
Betriebsstrom :  <110mA at 5.0V s input
USB-port :  USB 2.0
Betriebstemperatur :  0ºC bis +50ºC

Berker GmbH & Co. KG
Klagebach 38 - 58579 Schalksmühle
DEUTSCHLAND

å

Bedrijfsfrequentie:  2,41-2,47 Ghz
Emissievermogen:  17mW
Standaarden:  IEEE 802.11 b/g/n
Bedrijfsspanning:  50 V s 10%
Bedrijfsstroom:  <110mA aan 5,0 V s ingang
USB-interface :  USB 2.0
Bedrijfstemperatuur:  0ºC tot +50ºC

Berker GmbH & Co. KG
Klagebach 38 - 58579 Schalksmühle
DUITSLAND
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Frequenza di lavoro:  2,41-2,47 Ghz
Potenza di emissione:  17 mW
Standard:  IEEE 802.11 b/g/n
Tensione di lavoro:  5,0 V s 10%
Tensione di lavoro:   <110 mA a 5,0 V s in ingresso
Interfaccia USB:  USB 2.0
Temperatura di lavoro:  0 ºC a +50 ºC

Berker GmbH & Co. KG
Klagebach 38 - 58579 Schalksmühle
GERMANIA
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Warranty  2 years

Garantie   2 Jahre Garantie   2 jaar

Garanzia   2 anni

Berker GmbH & Co. KG - Klagebach 38 - 58579 Schalksmühle/Germany - Tel. + 49 (0) 23 55/90 5-0 Fax + 49 (0) 23 55/90 5-111 - www.berker.com

6L
E

00
55

39
A

 
90960001

 z

 e  i

 y


