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B.CUBE 

 Nr zam.       Nr zam.Opakowanie
zbiorcze

Opakowanie
zbiorcze

  

NOWOŚĆ
Klawisze z nadrukiem symbolu „strzałki”

kremowy, połysk *53 1644 27 82 10
śnieżnobiały, połysk *53 1644 27 89 10

do numerów zam.: 5034 04
Dostępny od 02-2010

Łączniki na kartę hotelową
NOWOŚĆ

Nasadka do łącznika na kartę hotelową
z nadrukiem i czerwoną soczewką

kremowy, połysk *53 1640 27 82 1
śnieżnobiały, połysk *53 1640 27 89 1

maksymalna szerokość karty 54 mm;
grubość karty 0,5 - 1,4 mm

Inne nadruki na indywidualne zamówienie.

do numerów zam.: 5056, 5056 01
Dostępny od 02-2010

Łączniki żaluzjowe obrotowe
NOWOŚĆ

Element centralny z pokrętłem do łącznika
żaluzjowego obrotowego

kremowy, połysk *53 1080 27 82 10
śnieżnobiały, połysk *53 1080 27 89 10

do numerów zam.: 53 3841, 53 3842
Ochrona IP44 w przypadku zastosowania zestawu
uszczelek nr zam. 53 1010 27 10

Dostępny od 02-2010
z nadrukiem 

ZAŚLEPKI
NOWOŚĆ Zaślepka z elementem centralnym

kremowy, połysk *53 1009 27 82 10
bez łapek rozporowych
śnieżnobiały, połysk *53 1009 27 89 10
bez łapek rozporowych

Dostępny od 02-2010
montowana na śruby poprzez płytkę nośną bez wycięcia 
element centralny montowany na wcisk 

ŁĄCZNIKI CZASOWE
NOWOŚĆ Łącznik czasowy Easy z wyświetlaczem

kremowy, połysk *53 1735 27 82 1
śnieżnobiały, połysk *53 1735 27 89 1

2 czasy załączania/wyłączania dla bloku pamięci;
rezerwa zasilania ok. 4 godz.;
temperatura pracy 5 - 35°C

Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo włączania 
odbiorników elektrycznych.

do numerów zam.: 2948
Dostępny od 02-2010
proste programowanie czasów załączenia 
z trybem szybkiego programowania 
z możliwością programowania do 4 godzin po zdjęciu  
z mechanizmu
2 programowalne bloki pamięci pn-pt i sob-nd 
z automatycznym przełączaniem czas zimowy/czas  
letni (możliwość deaktywacji)
duży wyświetlacz z symbolami 
wyświetlanie następnego czasu załączenia 
z przełącznikiem trybu pracy ręczny/automatyczny 

NOWOŚĆ Łącznik czasowy z wyświetlaczem

kremowy, połysk *53 1736 27 82 1
śnieżnobiały, połysk *53 1736 27 89 1

18 czasów załączania/wyłączania;
generator losowy +/- 15 min.;
korekta czasu astro +/- 2 godz.;
rezerwa zasilania 24 godz.;
funkcja odliczania czasu załączenia 0-23 godz. 59 min.

Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo
włączania odbiorników elektrycznych.

do numerów zam. 2948
Dostępny od 04-2010
z ustawionym fabrycznie programem podstawowym 
z 2 niezależnymi blokami pamięci dla dni tygodnia/ 
urlopu
z programem tygodniowym i dziennym 
z przełącznikiem czas letni/czas zimowy 
program astro do włączania przy wschodzie/ 
zachodzie słońca
duży wyświetlacz z przedstawieniem symboli 
z przełącznikiem trybu pracy ręczny/automatyczny 

NOWOŚĆ Łącznik czasowy z wyświetlaczem
z przyłączem czujników

kremowy, połysk *53 1738 27 82 1
śnieżnobiały, połysk *53 1738 27 89 1

zakres nastawy zmierzchu ok. 6 - 300 Lux;
18 czasów załączania/wyłączania;
generator losowy +/- 15 min.;
korekta czasu astro +/- 2 godz.;
rezerwa zasilania 24 godz.;
funkcja odliczania czasu załączenia 0-23 godz. 59 min.

Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo
włączania odbiorników elektrycznych.

do numerów zam.: 2948
Dostępny od 04-2010
z ustawionym fabrycznie programem podstawowym 
z 2 niezależnymi blokami pamięci dla dni tygodnia/ 
urlopu
z programem tygodniowym i dziennym 
z przełącznikiem czas letni/czas zimowy 
program astro do włączania przy wschodzie/ 
zachodzie słońca
duży wyświetlacz z przedstawieniem symboli 
z przełącznikiem trybu pracy ręczny/automatyczny 
przyłączenie czujników możliwe poprzez gniazdo 
lub blok stykowy
przyłączony czujnik nat. oświetlenia RolloTec  ®

używany do ster. funkcją załączania zmierzchowego

ŚCIEMNIACZE
Ściemniacze obrotowe
NOWOŚĆ Element centralny z pokrętłem regulacyjnym

do ściemniacza obrotowego

kremowy, połysk *53 1137 27 82 1
śnieżnobiały, połysk *53 1137 27 89 1

Ochrona IP44 w przypadku zastosowania zestawu
uszczelek nr zam. 53 1010 27 00

do numerów zam.: 2861 10, 2862 10, 2885, 
2891 10, 2819 01, 2860 10, 2866 10, 2867 10, 
2874, 2897
Dostępny od 02-2010
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UNIWERSALNY ŚCIEMNIACZ SERYJNY, PRZYCISKOWY
NOWOŚĆ Przycisk do ściemniacza seryjnego

kremowy, połysk *53 1765 27 82 1
śnieżnobiały, połysk *53 1765 27 89 1

do numerów zam.: 2901
Dostępny od 02-2010
dla 2 niezależnych grup oświetleniowych 

BLC BERKER LIGHT CONTROL
Przyciski
NOWOŚĆ Przycisk BLC

kremowy, połysk *53 1761 27 82 1
śnieżnobiały, połysk *53 1761 27 89 1

do numerów zam.: 2902, 2903, 2904, 2905, 
2906, 2907, 2912
Dostępny od 02-2010
z 2 zasadami obsługi powierzchni 
z zapamiętywaniem jasności załączenia po zaniku 
napięcia
ze sterownikiem załączającym OWK BLC w funkcji 
łącznika czasowego

Przyciski radiowe
NOWOŚĆ  Przycisk radiowy BLC

kremowy, połysk *53 1760 27 82 1
śnieżnobiały, połysk  *53 1760 27 89 1

częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30

Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.

do numerów zam.: 2902, 2903, 2904, 2905, 
2906, 2912
Dostępny od 04-2010
z 2 zasadami obsługi powierzchni 
z 5 scenami świetlnymi dla „włączone/wyłączone, 
nastawienie jasności“
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik 
radiowy
sygnał radiowy przypisanego radiowego czujnika 
ruchu powoduje załączenie na 1 min. (ponowne 
wyzwolenie)
z zapamiętywaniem jasności załączenia po zaniku 
napięcia
funkcja resetu (do ustawień fabrycznych) 

Nasadki czujników ruchu BLC
NOWOŚĆ  Nasadka czujnika ruchu BLC 180

kremowy, połysk *53 1783 27 82 1
śnieżnobiały, połysk *53 1783 27 89 1

nominalna wysokość montażu 1,1 m;
zasięg centralny ok. 10 m;
zasięg boczny ok. 6 m;
pole detekcji półowalne ok. 10 x 12 m;
kąt detekcji 180°;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastawialna czułość progowa ok. 20 - 100%;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania ok.
0 - 80/∞ lx;
czas opóźnienia ok. 2 min.;
temperatura pracy -20 - +45°C;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trwania
opóźnienia nasadki czujnika ruchu.

do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 
2906, 2908, 2912
Dostępny od 02-2010
z przysłoną do ograniczania kąta wykrywalności do 90° 
ze zoptymalizowaną soczewką 
do sterownika załączającego BLC i elektronicznego 
sterownika załączającego BLC
do rozszerzenia czujnika ruchu BLC 
do uniwersalnego ściemniacza BLC i niskonapięciowego  
ściemniacza BLC (tylko załączanie)
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V 
(tylko załączanie)
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NOWOŚĆ Nasadka czujnika ruchu BLC 180 komfort
z przełącznikiem włączone/automat/wyłączone

kremowy, połysk *53 1784 27 82 1
śnieżnobiały, połysk *53 1784 27 89 1

nominalna wysokość montażu 1,1 m;
zasięg centralny ok. 10 m;
zasięg boczny ok. 6 m;
pole detekcji półowalne ok. 10 x 12 m;
kąt detekcji 180°;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastawialna czułość progowa ok. 20 - 100%;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania ok.
0 - 80/∞ lx;
nastawialny czas opóźnienia ok. 10 sek.- 30 min.;
czas ściemniania 30 sek.;
praca impulsowa 0,5 sek.;
czas bezczynności ok. 3 sek.;
temperatura pracy -20 - +45°C;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trwania
opóźnienia nastawiony w nasadce czujnika ruchu.

do numerów zam.: 2902, 2903, 2904, 2905, 
2906, 2908, 2912
Dostępny od 02-2010
mikroprocesorowe sterowanie pracą (sygnałem 
detekcji i sygnałem przeciwzakłóceniowym)
zabezpieczony przed oślepieniem, np. lampą 
kieszonkową
brak załączenia przy omyłkowym, krótkotrwałym zacienieniu 
z adaptacyjnym dopasowaniem czułości 
z funkcją zapamiętania poziomu natężenia oświetlenia  
zadziałania
impulsowy tryb pracy z czasem bezczynności (np. dla  
dzwonka)
możliwość zapamiętania jasności załączenia 
w połączeniu ze ściemniaczem BLC tylko przy użyciu
rozszerzenia
z funkcją ściemniania (płynne wyłączanie) przy użyciu  
ściemniacza BLC
z przysłoną do ograniczania kąta wykrywalności do 90° 

NOWOŚĆ Nasadka czujnika ruchu BLC 180

kremowy, połysk *53 1786 27 82 1
śnieżnobiały, połysk *53 1786 27 89 1

nominalna wysokość montażu 2,2 m;
zasięg centralny ok. 12 m;
zasięg boczny ok. 6 m;
dla wysokości montażu 1,1 m;
zasięg centralny ok. 6 m;
zasięg boczny ok. 3 m;
pole detekcji półowalne ok. 12 x 12 m;
kąt detekcji 180°;
płaszczyzny detekcji 3;
segmenty detekcji 104;
nastawialna czułość progowa ok. 20 - 100%;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania ok.
0 - 80/∞ lx;
czas opóźnienia ok. 2 min.;
temperatura pracy -20 - +45°C;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trwania
opóźnienia nasadki czujnika ruchu.

do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 
2906, 2908, 2912
Dostępny od 02-2010
z przysłoną do ograniczania kąta wykrywalności do 90° 
ze zoptymalizowaną soczewką 
do sterownika załączającego BLC i elektronicznego 
sterownika załączającego BLC
do rozszerzenia czujnika ruchu BLC 
do uniwersalnego ściemniacza BLC i niskonapięciowego  
ściemniacza BLC (tylko załączanie)
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V 
(tylko załączanie)
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NOWOŚĆ Nasadka czujnika ruchu BLC 180 komfort
z przełącznikiem włączone/automat/wyłączone

kremowy, połysk *53 1787 27 82 1
śnieżnobiały, połysk *53 1787 27 89 1

nominalna wysokość montażu 2,2 m;
zasięg centralny ok. 12 m;
zasięg boczny ok. 6 m;
dla wysokości montażu 1,1 m;
zasięg centralny ok. 6 m;
zasięg boczny ok. 3 m;
pole detekcji półowalne ok. 12 x 12 m;
kąt detekcji 180°;
płaszczyzny detekcji 3;
segmenty detekcji 104;
nastawialna czułość progowa ok. 20 - 100%;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania ok.
0 - 80/∞ lx;
nastawialny czas opóźnienia ok. 10 sek.- 30 min.;
czas ściemniania 30 sek.;
praca impulsowa 0,5 sek.;
czas bezczynności ok. 3 sek.;
temperatura pracy -20 - +45°C;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trwania
opóźnienia nastawiony w nasadce czujnika ruchu.

do numerów zam.: 2902, 2903, 2904, 2905, 
2906, 2908, 2912
Dostępny od 02-2010
mikroprocesorowe sterowanie pracą (sygnałem 
detekcji i sygnałem przeciwzakłóceniowym)
zabezpieczony przed oślepieniem, np. lampą 
kieszonkową
brak załączenia przy omyłkowym, krótkotrwałym 
zacienieniu
z adaptacyjnym dopasowaniem czułości 
z funkcją zapamiętania poziomu natężenia 
oświetlenia zadziałania
impulsowy tryb pracy z czasem bezczynności 
(np. dla dzwonka)
możliwość zapamiętania jasności załączenia 
w połączeniu ze ściemniaczem BLC tylko przy użyciu
rozszerzenia
z funkcją ściemniania (płynne wyłączanie) 
przy użyciu ściemniacza BLC
z przysłoną do ograniczania kąta wykrywalności do 90° 

NOWOŚĆ Nasadka czujnika ruchu BLC 180 IP44

kremowy, połysk *53 1783 27 92 1
śnieżnobiały, połysk *53 1783 27 99 1

nominalna wysokość montażu 1,1 m;
zasięg centralny ok. 10 m;
zasięg boczny ok. 6 m;
pole detekcji półowalne ok. 10 x 12 m;
kąt detekcji 180°;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastawialna czułość progowa ok. 20 - 100%;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania ok.
0 - 80/∞ lx;
czas opóźnienia ok. 2 min.;
temperatura pracy -20 - +45°C;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trwania
opóźnienia nastawiony w nasadce czujnika ruchu.

Ochrona IP44 w przypadku zastosowania zestawu 
uszczelek 53 1010 27 10
 
do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 
2906, 2908, 2912
Dostępny od 04-2010
z przysłoną do ograniczania kąta wykrywalności do 90° 
ze zoptymalizowaną soczewką 
do sterownika załączającego BLC i elektronicznego 
sterownika załączającego BLC
do rozszerzenia czujnika ruchu BLC 
do uniwersalnego ściemniacza BLC i niskonapięciowego  
ściemniacza BLC (tylko załączanie)
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V 
(tylko załączanie)
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NOWOŚĆ Nasadka czujnika ruchu BLC 180 komfort IP44

kremowy, połysk *53 1784 27 92  1
śnieżnobiały, połysk *53 1784 27 99 1

nominalna wysokość montażu 1,1 m;
zasięg centralny ok. 10 m;
zasięg boczny ok. 6 m;
pole detekcji półowalne ok. 10 x 12 m;
kąt detekcji 180°;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastawialna czułość progowa ok. 20 - 100% ;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania ok.
0 - 80/∞ lx;
nastawialny czas opóźnienia ok. 10 sek.- 30 min.;
czas ściemniania 30 sek.;
praca impulsowa 0,5 sek.;
czas bezczynności ok. 3 sek.;
temperatura pracy -20 - +45°C;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trwania
opóźnienia nastawiony w nasadce czujnika ruchu.

Ochrona IP44 w przypadku zastosowania zestawu 
uszczelek 53 1010 27 10
 
do numerów zam.: 2902, 2903, 2904, 2905, 
2906, 2908, 2912
Dostępny od 04-2010
mikroprocesorowe sterowanie pracą (sygnałem 
detekcji i sygnałem przeciwzakłóceniowym)
zabezpieczony przed oślepieniem, np. lampą 
kieszonkową
brak załączenia przy omyłkowym, krótkotrwałym 
zacienieniu
z adaptacyjnym dopasowaniem czułości 
z funkcją zapamiętania poziomu natężenia 
oświetlenia zadziałania
impulsowy tryb pracy z czasem bezczynności 
(np. dla dzwonka)
możliwość zapamiętania jasności załączenia 
w połączeniu ze ściemniaczem BLC tylko przy użyciu
rozszerzenia
z funkcją ściemniania (płynne wyłączanie) przy użyciu  
ściemniacza BLC
z przysłoną do ograniczania kąta wykrywalności do 90° 

NOWOŚĆ Nasadka czujnika ruchu BLC 180 IP44

kremowy, połysk *53 1786 27 92 1
śnieżnobiały, połysk *53 1786 27 99 1

nominalna wysokość montażu 2,2 m;
zasięg centralny ok. 12 m;
zasięg boczny ok. 6 m;
dla wysokości montażu 1,1 m;
zasięg centralny ok. 6 m;
zasięg boczny ok. 3 m;
pole detekcji półowalne ok. 12 x 12;
kąt detekcji 180°;
płaszczyzny detekcji 3;
segmenty detekcji 104;
nastawialna czułość progowa ok. 20 - 100%;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania ok.
0 - 80/∞ lx;
czas opóźnienia ok. 2 min.;
temperatura pracy -20 - +45°C;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trwania
opóźnienia nastawiony w nasadce czujnika ruchu.

Ochrona IP44 w przypadku zastosowania zestawu 
uszczelek 53 1010 27 10

do numerów zam.: 2902, 2903, 2904, 2905, 
2906, 2908, 2912
Dostępny od 04-2010
z przysłoną do ograniczania kąta wykrywalności do 90° 
ze zoptymalizowaną soczewką 
do sterownika załączającego BLC i elektronicznego 
sterownika załączającego BLC
do rozszerzenia czujnika ruchu BLC 
do uniwersalnego ściemniacza BLC i niskonapięciowego  
ściemniacza BLC (tylko załączanie)
do sterownika ściemniającego BLC 1−10 V 
(tylko załączanie)
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NOWOŚĆ Nasadka czujnika ruchu BLC 180 komfort IP44

kremowy, połysk *53 1787 27 92 1
śnieżnobiały, połysk *53 1787 27 99 1

nominalna wysokość montażu 2,2 m;
zasięg centralny ok. 12 m;
zasięg boczny ok. 6 m;
dla wysokości montażu 1,1 m;
zasięg centralny ok. 6 m;
zasięg boczny ok. 3 m;
pole detekcji półowalne ok. 12 x 12 m;
kąt detekcji 180°;
płaszczyzny detekcji 3;
segmenty detekcji 104;
nastawialna czułość progowa ok. 20 - 100%;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania ok.
0 - 80/∞ lx;
nastawialny czas opóźnienia ok. 10 sek.- 30 min.;
czas ściemniania 30 sek.;
praca impulsowa 0,5 sek.;
czas bezczynności ok. 3 sek.;
temperatura pracy -20 - +45°C;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

Załącza się przy przekroczonej jasności zadziałania
i wykryciu ruchu osób na ustalony czas trwania
opóźnienia nastawiony w nasadce czujnika ruchu.

Ochrona IP44 w przypadku zastosowania zestawu 
uszczelek 53 1010 27 10

do numerów zam.: 2902, 2903, 2904, 2905, 
2906, 2908, 2912
Dostępny od 04-2010
mikroprocesorowe sterowanie pracą (sygnałem 
detekcji i sygnałem przeciwzakłóceniowym)
zabezpieczony przed oślepieniem, np. lampą 
kieszonkową
brak załączenia przy omyłkowym, krótkotrwałym 
zacienieniu
z adaptacyjnym dopasowaniem czułości 
z funkcją zapamiętania poziomu natężenia 
oświetlenia zadziałania
impulsowy tryb pracy z czasem bezczynności 
(np. dla dzwonka)
możliwość zapamiętania jasności załączenia 
w połączeniu ze ściemniaczem BLC tylko przy użyciu
rozszerzenia
z funkcją ściemniania (płynne wyłączanie) przy 
użyciu ściemniacza BLC
z przysłoną do ograniczania kąta wykrywalności do 90° 

REGULATORY TEMPERATURY
NOWOŚĆ Regulator temperatury pomieszczenia ze

stykiem rozwiernym, elementem centralnym,
łącznikiem i diodą

kremowy, połysk  *53 2030 27 82  1
śnieżnobiały, połysk *53 2030 27 89 1

5 - 30°C, 50/60 Hz;
napięcie znamionowe 250 V~;
prąd znamionowy 10 A;
obciążalność indukcyjna przy cos φ 0,6 = 4 A;
różnica temperatury załączania ok. 0,5°C;
nocne obniżenie temperatury ok. 4°C;

Wymagany jest przewód neutralny!

Jeśli nastawiona temperatura zostaje osiągnięta,
zestyk otwiera się.

Dostępny od 02-2010
z nadrukiem 
pokrętło regulacyjne z ograniczeniem zakresu regulacji  
temperatury
z włącznikiem i diodą LED sygnalizującą załączenie 
z termicznym sprzężeniem zwrotnym 
z odrębnym przyłączem do trybu nocnego 
np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie  
bezprądowym
bez łapek rozporowych 
z zaciskami wtykowymi 

NOWOŚĆ Regulator temperatury pomieszczenia
ze stykiem zmiennym i elementem centralnym

kremowy, połysk *53 2026 27 82 1
śnieżnobiały, połysk *53 2026 27 89 1

5 - 30°C, 50/60 Hz;
napięcie znamionowe 250 V~;
prąd załączania „ogrzewania” 10 A (4 A przy cos φ = 0,6);
prąd załączania „chłodzenia” 5 A (2 A dla cos φ = 0,6);
różnica temperatury załączania ok. 0,5°C;

Wymagany jest przewód neutralny!

Jeśli nastawiona temperatura zostaje osiągnięta,
zestyk przełącza się.

Dostępny od 02-2010
z nadrukiem 
pokrętło regulacyjne z ograniczeniem zakresu 
regulacji temperatury
do ogrzewania lub klimatyzacji 
np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie 
bezprądowym
z termicznym sprzężeniem zwrotnym 
bez łapek rozporowych 
z zaciskami wtykowymi 
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NOWOŚĆ Regulator temperatury podłogi z zestykiem 
rozwiernym, elementem centralnym,
łącznikiem i 2 diodami LED

kremowy, połysk *53 2034 27 82 1
śnieżnobiały, połysk *53 2034 27 89 1

10 - 50°C, 50/60 Hz;
napięcie znamionowe 250 V~;
prąd znamionowy 10 A;
różnica temperatury załączania ok. 1°C;
nocne obniżenie temperatury ok. 5°C;
długość przewodu czujnika 4 m

Wymagany jest przewód neutralny!

Jeśli nastawiona temp. zostaje osiągnięta, zestyk
otwiera się.

Zamienny czujnik temperatury podłogi/czujnik
zdalny nr zam. 0161
Dostępny od 02-2010
z nadrukiem 
pokrętło regulacyjne z ograniczeniem zakresu regulacji  
temperatury
z włącznikiem i dwoma diodami 
z diodami LED sygnalizującymi załączenie ogrzewania 
oraz tryb nocny
z odrębnym przyłączem do trybu nocnego 
w komplecie z czujnikiem temperatury podłogi 
np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie 
bezprądowym
bez łapek rozporowych 
z zaciskami wtykowymi 

NOWOŚĆ Regulator temperatury ze sterownikiem
czasowym z zestykiem zmiennym i elementem 
centralnym

kremowy, połysk *53 2043 2782 1
śnieżnobiały, połysk *53 2043 2789 1

0 - 40°C, 50/60 Hz;
napięcie znamionowe 230 V~;
prąd znamionowy 8 A;
obciążalność indukcyjna przy cos φ 0,6 = 2 A;
różnica temperatury załączania ok. 0,5°C;
przedziały czasowe 6 na dzień/tydzień

Wymagany jest przewód neutralny!

Dostępny od 02-2010
z nadrukiem 
do ogrzewania lub klimatyzacji 
do ogrzewania pomieszczeń i podłogi 
przy ogrzewaniu podłogowym, regulacja jest możliwa  
za pomocą temperatury pomieszczenia i/lub podłogi
np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie  
bezprądowym
duży wyświetlacz z przedstawieniem symboli 
z termicznym sprzężeniem zwrotnym przez 
oprogramowanie
z ustawionym fabrycznie programem podstawowym 
z programem tygodniowym i dniowym 
z przełącznikiem trybu pracy ręczny/automatyczny 
z funkcją „przyjęcie“ 
z funkcją ochrony zaworów 
z funkcją ochrony przed zamarzaniem 
wskazanie temperatury zadanej i aktualnej 
z licznikiem godzin pracy 
logika rozmyta (fuzzy Logic) 
temperatura komfortowa, standardowa i nocna 
z samouczącą się krzywą grzania 
z wbudowanym czujnikiem temperatury 
z dodatkowym przyłączem zewnętrznego czujnika 
temperatury podłogi / czujnika zdalnego
bez łapek rozporowych 
z zaciskami wtykowymi 

ROLLOTEC®

Przyciski komfort
NOWOŚĆ Przycisk RolloTec® komfort

kremowy, połysk *53 1770 27 82 1
śnieżnobiały, połysk *53 1770 27 89 1

przypisywany czas ruchu 0,5 sek. - 2 min.;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu >
1 - 4 sek.;
przypisanie czasu ruchu przy przyciśnięciu > 4 sek.;

do numerów zam. 2911, 2925, 2975, 2975 01
Dostępny od 02-2010
z blokadą zamknięcia sygnałem sterowania centralne- 
go np. rolety drzwi tarasowych
aktywacja blokady w pozycji całkowitego otwarcia  
poprzez przyciśnięcie kierunku „góra” na min. 3 sek.
z kontrolną diodą LED sygnalizującą status 
zabezpieczenia przed zamknięciem rolety
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NOWOŚĆ Przycisk RolloTec® komfort z przyłączem
czujników

kremowy, połysk *53 1771 27 82 1
śnieżnobiały, połysk *53 1771 27 89 1

nastawa natężenia światła słonecznego ok. 5 - 80 klx;
przypisywany czas ruchu 4 sek.- 2 min.;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
blokada na 2 min. po zdarzeniu 1 - 4 sek.

do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 0184, 
2911, 2925, 2975, 2975 01, 9251
Dostępny od 02-2010
z blokadą zamknięcia sygnałem sterowania centralnego  
np. rolety drzwi tarasowych
z kontrolną diodą LED sygnalizującą status 
zabezpieczenia przed zamknięciem rolety
z możliwością indywidualnego nastawienia jasności 
przy czujniku natężenia oświetlenia n/t wykorzystuje 
się zapamiętany czas jazdy do ochrony przed słońcem
brak funkcji czujnika zmierzchu 
przyłączenie czujników możliwe poprzez gniazdo lub  
blok stykowy

Przyciski radiowe
NOWOŚĆ Przycisk radiowy RolloTec®

kremowy, połysk *53 1758 27 82 1
śnieżnobiały, połysk *53 1758 27 89 1

częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30 ;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.

Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.

do numerów zam. 2911, 2925, 2975, 2975 01
Dostępny od 02-2010
z 5 scenami świetlnymi dla „otwarte/zamknięte” 
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik 
radiowy

NOWOŚĆ Przycisk radiowy RolloTec®

z przyłączem czujników

kremowy, połysk *53 1759 27 82 1
śnieżnobiały, połysk *53 1759 27 89 1

częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30;
nastawa natężenia światła słonecznego ok. 5 - 80 klx;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.

Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika radiowego.

do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 0184, 
2911, 2925, 2975, 2975 01, 9251
Dostępny od 02-2010
z 5 scenami świetlnymi dla „otwarte/zamknięte” 
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik  
radiowy
z możliwością indywidualnego nastawienia wartości 
natężenia oświetlenia w celu ochrony przed słońcem
brak funkcji czujnika zmierzchu 
przyłączenie czujników możliwe poprzez gniazdo 
lub blok stykowy

Przyciski z pamięcią
NOWOŚĆ Przycisk RolloTec® z pamięcią

kremowy, połysk *53 1756 27 82 1
śnieżnobiały, połysk *53 1756 27 89 1

przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.
zapamiętanie czasów podn/opuszcz. przy przyciśn.
> 3,5 sek.

W trybie automatycznym opuszczanie i podnoszenie 
wykonywane jest codziennie zgodnie z zapamiętanym 
czasem jazdy.

Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo sterownia 
markizami i roletami.

do numerów zam. 2911, 2925, 2975, 2975 01
Dostępny od 02-2010

NOWOŚĆ Przycisk RolloTec® z pamięcią z przyłączem
czujników

kremowy, połysk *53 1757 27 82 1
śnieżnobiały, połysk *53 1757 27 89 1

nastawa natężenia światła słonecznego ok. 20 klx;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.
zapamiętanie czasów podn/opuszcz. przy przyciśn.
> 3,5 sek.

W trybie automatycznym opuszczanie i podnoszenie 
wykonywane jest codziennie zgodnie z zapamiętanym 
czasem jazdy.

Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo sterownia 
markizami i roletami.

do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 0184, 
2911, 2925, 2975, 2975 01, 9251
Dostępny od 02-2010
brak funkcji czujnika zmierzchu 
przyłączenie czujników możliwe poprzez gniazdo lub  
blok stykowy



„#” Uwaga na produkty, które są wycofane z oferty. „*” Nowość 15

B.CUBE 

 Nr zam.       Nr zam.Opakowanie
zbiorcze

Opakowanie
zbiorcze

Łączniki czasowe
NOWOŚĆ Łącznik czasowy RolloTec® Easy z wyświetlaczem

kremowy, połysk *53 1762 27 82 1
śnieżnobiały, połysk *53 1762 27 89 1

czasy jazdy 2 góra/dół
rezerwa zasilania - 6 godz.
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.

Sygnały z czujnika oraz z wejść rozszerzeń nie będą 
przesyłane.

Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo sterownia 
markizami i roletami.

do numerów zam. 2911, 2925, 2975, 2975 01
Dostępny od 04-2010
z nadrukiem 
z ustawionym fabrycznie programem podstawowym 
proste programowanie czasów jazdy 
z trybem szybkiego programowania 
programowanie jest możliwe do 6 godzin po zdjęciu 
mechanizmu
2 bloki programowe pn-pt i sob-nd 
duży wyświetlacz 
z przełącznikiem trybu pracy ręczny/automatyczny 

NOWOŚĆ Łącznik czasowy RolloTec® komfort
z wyświetlaczem

kremowy, połysk *53 1774 27 82 1
śnieżnobiały, połysk *53 1774 27 89 1

czasy jazdy 18 góra/dół;
funkcja losowa +/- 15 min.;
rezerwa zasilania 3 godz.;
korekta czasu astro +/- 2 godz.;
przypisywany czas ruchu 1 sek.- 6 min.;
czas ustawienia lameli 0 - 5 sek.;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
blokada przy dotyku > 1 sek.

Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo sterownia 
markizami i roletami.

do numerów zam. 2911, 2925, 2975, 2975 01
Dostępny od 02-2010
z wyświetlaniem tekstów w języku niemieckim 
z maksymalnie 3 niezależnymi pamięciami 
programowanymi
2 wstępnie ustawione programowalne bloki pamięci 
z programem tygodniowym i dziennym 
potwierdzenie błędu programowania pamięci 
z automatycznym przełączaniem czas zimowy/czas 
letni (możliwość deaktywacji)
program astro śledzący wschody i zachody słońca 
duży wyświetlacz z przedstawieniem symboli 
wyświetlanie następnego czasu załączenia 
z uwzględnieniem funkcji astro i przesunięcia losowego
z przełącznikiem trybu pracy ręczny/automatyczny 
z blokadą zamknięcia sygnałem sterowania centralnego  
np. rolety drzwi tarasowych
programowalne położenie lameli po opuszczeniu 
żaluzji

NOWOŚĆ Łącznik czasowy RolloTec® komfort
z wyświetlaczem i przyłączem czujników

kremowy, połysk *53 1775 27 82 1
śnieżnobiały, połysk *53 1775 27 89 1

zakres nastawy jasności słońca ok. 1 - 76 kLux;
zakres nastawy zmierzchu ok. 6 - 300 Lux;
czasy jazdy 18 góra/dół;
funkcja losowa +/- 15 min.;
rezerwa zasilania 3;
korekta czasu astro +/- 2 godz.;
przypisywany czas ruchu 1 sek.- 6 min.;
czas ustawienia lameli 0 - 5 sek.;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
blokada przy dotyku > 1 sek.

Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo sterownia 
markizami i roletami.

do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 0184, 
2911, 2925, 2975, 2975 01, 9251
Dostępny od 02-2010
z wyświetlaniem tekstów w języku niemieckim 
z maksymalnie 3 niezależnymi pamięciami 
programowanymi
2 wstępnie ustawione programowalne bloki pamięci 
z programem tygodniowym i dziennym 
potwierdzenie błędu programowania pamięci 
z automatycznym przełączaniem czas zimowy/czas 
letni (możliwość deaktywacji)
program astro śledzący wschody i zachody słońca 
duży wyświetlacz z przedstawieniem symboli 
wyświetlanie następnego czasu załączenia 
z uwzględnieniem funkcji astro i przesunięcia losowego
z przełącznikiem trybu pracy ręczny/automatyczny 
z blokadą zamknięcia sygnałem sterowania centralnego  
np. rolety drzwi tarasowych
programowalne położenie lameli po opuszczeniu 
żaluzji
z n/t czujnikiem natężenia oświetlenia RolloTec  ® do
dodatkowego ustawienia pozycji żaluzji i lameli
przyłączony n/t czuj. natężenia ośw. RolloTec  ®

wykorzystywany do zmierzchowego podnoszenia/
opuszczania
do połączenia czujnika przez block zacisków na 
mechanizmie

PIERŚCIENIE ODDZIELAJĄCE
NOWOŚĆ Pierścień adaptacyjny do płytki centralnej

kremowy, połysk *53 1109 27 82 10
śnieżnobiały, połysk *53 1109 27 89 10

Dostępny od 02-2010
z możliwością montażu pola opisowego 
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DANE / TELEKOMUNIKACJA
NOWOŚĆ  Element centralny do gniazda TAE

i głośnikowego

kremowy, połysk *53 1033 27 82 10
śnieżnobiały, połysk *53 1033 27 89 10

do numerów zam. 4572 0.., 4573 0..
gniazda z ochroną przepięciową TAE i UAE:
Dehn;
Gniazdo przyłączeniowe UAE:
Dätwyler;
Rutenbeck;
gniazda przyłączeniowe EAD:
Drivex;
Fröhlich + Walter;
Intracom

NOWOŚĆ  Element centralny do gniazda
przyłączeniowego UAE

kremowy, połysk *53 1407 27 82 10
śnieżnobiały, połysk *53 1407 27 89 10

do numerów zam. 4586, 53 4538, 53 4554, 53 
4556
Gniazdo przyłączeniowe UAE:
AMP;
BTR;
Crack-IT;
Rutenbeck;
Telegärtner;
Telena

z kątem nachylenia wyjścia 45° 
do gniazda przyłączeniowego pojedynczego kat. 3, 
kat. 5e i kat. 6

NOWOŚĆ  Element centralny do gniazda
przyłączeniowego UAE

kremowy, połysk *53 1409 27 82 10
śnieżnobiały, połysk *53 1409 27 89 10

do numerów zam. 4587, 53 4539, 53 4555, 53 
4576
Gniazdo przyłączeniowe UAE:
Ackermann;
AMP;
BTR;
CobiNet;
Corning;
Crack-IT;
CTI Netzwerksysteme;
Dätwyler;
EFB Electronic;
eku Kabel & Systeme;
Elmat;
Rutenbeck;
Süveg;
Setec;
Telegärtner;
Telena;
gniazda przyłączeniowe ISDN (fi rma Rutenbeck):
Telekom

z kątem nachylenia wyjścia 45° 
do gniazda przyłączeniowego podwójnego kat. 3, 
kat. 5e i kat. 6

Pola opisowe
NOWOŚĆ Pole opisowe do montażu w pierścieniu

adaptacyjnym do elementów centralnych

kremowy, połysk 1905 00 02 10
śnieżnobiały, połysk 1905 00 69 10

Wysokość pola opisowego dostosowana do pasków
P-touch o wysokości 6 mm.

do numerów zam. 53 1109 27 ..

TV / AUDIO
TV/Audio
NOWOŚĆ  

Element centralny do gniazda głośnikowego
i przyłączy miniaturowych

kremowy, połysk *53 1196 27 82 10
1-krotny, 1 otwór
wyłamywany
śnieżnobiały, połysk  *53 1196 27 89 10
1-krotny, 1 otwór
wyłamywany
kremowy, połysk *53 1197 27 82 10
2-krotny
śnieżnobiały, połysk *53 1197 27 89 10 
2-krotny

do numerów zam. 4504 01, 4505 02

NOWOŚĆ Element centralny do gniazda antenowego
2- i 3-wyjściowego

kremowy, połysk *53 1203 27 82 10
śnieżnobiały, połysk *53 1203 27 89 10

do numerów zam. 53 4550 10, 53 4552 01, 
534553 10, 534553 20
z możliwością wyłamania zaślepki wejścia SAT 

NOWOŚĆ Płytka centralna do gniazda antenowego
4-wyjściowego

kremowy 1484 02 10
śnieżnobiały 1484 09 10

Uwaga!
Stosować tylko z pierścieniami oddzielającymi programu.

gniazda antenowe:
Ankaro; Astro; Schwaiger

do numerów zam.: 4594
z 2 dodatkowymi wyjściami SAT (gniazdo F) 
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BLC BERKER LIGHT CONTROL
Przyciski radiowe
NOWOŚĆ Przycisk radiowy BLC

kremowy, połysk *53 1760 27 82 1
śnieżnobiały, połysk *53 1760 27 89 1

częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30

Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.

do numerów zam. 2902, 2903, 2904, 2905, 2906
Dostępny od 02-2010
z 2 zasadami obsługi powierzchni 
z 5 scenami świetlnymi dla „włączone/wyłączone, 
nastawienie jasności”
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik  
radiowy
sygnał radiowy przypisanego radiowego czujnika 
ruchu powoduje załączenie na 1 min. (ponowne
wyzwolenie)
z zapamiętywaniem jasności załączenia po zaniku 
napięcia
funkcja resetu (do ustawień fabrycznych) 

ROLLOTEC®

NOWOŚĆ Przycisk radiowy RolloTec®

kremowy, połysk *53 1758 27 82 1
śnieżnobiały, połysk *53 1758 27 89 1

częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30 ;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.

Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.

do numerów zam. 2911, 2925, 2975, 2975 01
Dostępny od 02-2010
z 5 scenami świetlnymi dla „otwarte/zamknięte” 
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik  
radiowy

NOWOŚĆ Przycisk radiowy RolloTec® z przyłączem
czujników

kremowy, połysk *53 1759 27 82 1
śnieżnobiały, połysk *53 1759 27 89 1

częstotliwość odbiornika radiowego 433,42 MHz;
ilość przypisanych nadajników radiowych 30;
nastawa natężenia światła słonecznego ok. 5 - 80 klx;
przestawienie lameli przy przyciśnięciu < 1 sek.;
podtrzym. napięcia na 2 min. przy przyciśnięciu > 1 sek.

Uruchomienie za pomocą przycisku lub nadajnika
radiowego.

do numerów zam. 0169, 0170, 0171, 0184, 
2911, 2925, 2975, 2975 01, 9251
Dostępny od 02-2010
z 5 scenami świetlnymi dla „otwarte/zamknięte” 
wywołanie scen świetlnych tylko przez nadajnik  
radiowy
z możliwością indywidualnego nastawienia wartości  
natężenia oświetlenia w celu ochrony przed słońcem
brak funkcji czujnika zmierzchu 
przyłączenie czujników możliwe poprzez gniazdo lub  
blok stykowy

FUNKBUS B.CUBE
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RADIOWE CZUJNIKI RUCHU
NOWOŚĆ Radiowy czujnik ruchu 180 płaski

kremowy, połysk *53 9420 27 82 1
śnieżnobiały, połysk *53 9420 27 89 1

3 V=
żywotność baterii ok 3 lata;
kanały radiowe 1;
częstotliwość nadajnika radiowego 433,42 MHz;
moc nadajnika radiowego 10 mW;
max zasięg nadajnika radiowego (w terenie otwartym)
max 60 m;
nominalna wysokość montażu 1,1 m;
zasięg centralny ok. 10 m;
zasięg boczny ok. 6 m;
pole detekcji półowalne ok. 10 x 12 m;
kąt detekcji 180°;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastawialna czułość progowa ok. 20 - 100%;
nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania ok.
0 - 80/∞ lx;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

Przy wykryciu ruchu osób i natężeniu oświetlenia
poniżej 80 lx przesyła sygnał radiowy do radiowego
elementu sterującego lub innego odbiornika
radiowego Funkbus.

Dostępny od 02-2010
niezależny od sieci zasilającej 
z możliwością przypisania kanału do dowolnej liczby  
odbiorników radiowych
z czerwoną diodą do sygnalizacji statusu wysyłania 
i stanu baterii
z baterią litową 3 V typ: CR 2450 
z przysłoną do ograniczania kąta wykrywalności do 90° 
ze zoptymalizowaną soczewką 
instalacja w ramkach na gładkich powierzchniach, 
np. jako rozszerzenie istniejących kombinacji ramek
z elementem mocującym, śrubami, kołkami 
i podkładką samoprzylepną
z możliwością mocowania wkrętami przez płytkę  
nośną

NADAJNIKI ŚCIENE
NOWOŚĆ Ścienny nadajnik radiowy płaski 1-kanałowy

z polem opisowym

kremowy, połysk *53 2721 27 82 1
śnieżnobiały, połysk *53 2721 27 89 1

3 V=
żywotność baterii ok 3 lata;
kanały radiowe 1;
częstotliwość nadajnika radiowego 433,42 MHz;
moc nadajnika radiowego 10 mW;
max zasięg nadajnika radiowego (w terenie otwartym)
max 100 m;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 52,3 x 52,3 mm

Dostępny od 04-2010
niezależny od sieci zasilającej 
każdy kanał może być przyporządkowany dowolnie  
wielu radiowym odbiornikom
funkcje przycisku: 1 kanał / 1 scena świetlna / 
wyłączenie centralne, ust. przez mikro przełącznik
zmiana scen świetlnych przez mini przełącznik 
z czerwoną diodą do sygnalizacji statusu wysyłania 
i stanu baterii
z baterią litową 3 V typ: CR 2032 
instalacja w ramkach na gładkich powierzchniach, 
np. jako rozszerzenie istniejących kombinacji ramek
z elementem mocującym, śrubami, kołkami 
i podkładką samoprzylepną
z możliwością mocowania wkrętami przez płytkę  
nośną

NOWOŚĆ  Ścienny nadajnik radiowy 2-kanałowy płaski
z polem opisowym

kremowy, połysk *53 2722 27 82 1
śnieżnobiały, połysk *53 2722 27 89 1

3 V=
żywotność baterii ok 3 lata;
kanały radiowe 2;
częstotliwość nadajnika radiowego 433,42 MHz;
moc nadajnika radiowego 10 mW;
max zasięg nadajnika radiowego (w terenie otwartym)
max 100 m;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 52,3 x 24,9 mm

Dostępny od 04-2010
niezależny od sieci zasilającej 
każdy kanał może być przyporządkowany dowolnie 
wielu radiowym odbiornikom
funkcje przycisku: 2 kanały /3 sceny świetlne/ 
wyłączenie centralne, ust. przez mikro przełącznik
zmiana scen świetlnych przez mikro przełącznik 
z czerwoną diodą do sygnalizacji statusu wysyłania 
i stanu baterii
z baterią litową 3 V typ: CR 2032 
instalacja w ramkach na gładkich powierzchniach, 
np. jako rozszerzenie istniejących kombinacji ramek
z elementem mocującym, śrubami, kołkami 
i podkładką samoprzylepną
z możliwością mocowania wkrętami przez płytkę  
nośną

FUNKBUS B.CUBE
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NOWOŚĆ  Ścienny nadajnik radiowy 3-kanałowy
wykonanie płaskie z polem opisowym

kremowy, połysk *53 2723 27 82 1
śnieżnobiały, połysk *53 2723 27 89 1

3 V=
żywotność baterii ok 3 lata;
kanały radiowe 3;
częstotliwość nadajnika radiowego 433,42 MHz;
moc nadajnika radiowego 10 mW;
max zasięg nadajnika radiowego (w terenie otwartym)
max 100 m;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 52,3 x 15,6 mm

Dostępny od 04-2010
niezależny od sieci zasilającej 
każdy kanał może być przyporządkowany dowolnie 
wielu radiowym odbiornikom
funkcje przycisku: 3 kanały /5 scen świetlnych/ 
wyłączenie centralne, ust. przez mikro przełącznik
zmiana scen świetlnych przez mikro przełącznik 
z czerwoną diodą do sygnalizacji statusu wysyłania 
i stanu baterii
z baterią litową 3 V typ: CR 2032 
instalacja w ramkach na gładkich powierzchniach, 
np. jako rozszerzenie istniejących kombinacji ramek
z elementem mocującym, śrubami, kołkami 
i podkładką samoprzylepną
z możliwością mocowania wkrętami przez płytkę  
nośną

INSTABUS KNX/EIB
Bramki komunikacyjne
NOWOŚĆ Bramka podczerwieni

kremowy, połysk *7566 03 02 1
śnieżnobiały, połysk *7566 03 09 1

zakres częstotliwości 20 - 70 kHz;
zasięg przy zapamiętywaniu sygnału ok. 20 cm;
zasięg nadawania/odbioru podczerwieni ok. 10 m;
kąt nadawania i odbioru 30 °;
32 obiekty komunikacyjne

starsze elementy bez modulacji częstotliwości lub
pracujące z częstotliwością 455 kHz nie są
rozpoznawane.

Możliwa jest integracja systemu kina domowego
ze scenami świetlnymi. W przypadku aktywowania
sceny system oraz TV zostają włączone w czasie gdy
rolety są opuszczane a oświetlenie przyciemnione.

Dostępny od 04-2010
transmisja i odbiór sygnałów podczerwieni 
i telegramów KNX/EIB
przetwarza telegramy KNX/EIB na sygnały podczerwieni  
i odwrotnie
z możliwością sterowania, np. systemów dźwięko- 
wych, projektorów
z możliwością ustawienia długości powtarzania 
sygnału po pojedynczym wywołaniu
współpracuje z nadajnikami podczerwieni zgodnymi 
z kodem RC5 oraz standardem podczerwieni B&O
z możliwością przypisania sygnałów podczerwieni 
(skanowanie)
z łącznikiem resetującym do kasowania wszystkich 
przypisanych sygnałów podczerwieni
do załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami 
i sterowania urządzeniami podczerwieni
ściemnianie / pozycja, transmisja wartości 1 bajtowej 
rozszerzenie dla przycisku scen świetlnych 
z łącznikiem suwakowym i 3-kolorowymi diodami LED  
statusu dla trybu normalnego, czuwania i skanowania
do montażu ściennego i sufitowego 
do portu magistralnego p/t wersja 2.0 

PRZYCISKI
Przyciski z polem opisowym
NOWOŚĆ Przycisk 1-krotny z polem opisowym i portem 

magistralnym

kremowy, połysk *7516 13 02 1
śnieżnobiały, połysk *7516 13 09 1

temperatura pracy -5 - +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 52,3 x 52,3 mm

Dostępny od 04-2010
z zabezpieczeniem przed demontażem 
z białą diodą pracy i 2 czerwonymi diodami statusu 
funkcje: załączenie/przyciśnięcie, ściemnianie 
i sterowanie żaluzjami
ściemnianie / pozycja, transmisja wartości 1 bajtowej 
rozszerzenie dla przycisku scen świetlnych 

INSTABUS KNX/EIB B.CUBE
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NOWOŚĆ  Przycisk 2-krotny z polem opisowym i portem 
magistralnym

kremowy, połysk *7516 23 02 1
śnieżnobiały, połysk *7516 23 09 1

temperatura pracy -5 - +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 52,3 x 24,9 mm

Dostępny od 04-2010
z zabezpieczeniem przed demontażem 
z białą diodą pracy i 4 czerwonymi diodami statusu 
funkcje: załączenie/przyciśnięcie, ściemnianie 
i sterowanie żaluzjami
ściemnianie / pozycja, transmisja wartości 1 bajtowej 
rozszerzenie dla przycisku scen świetlnych 

NOWOŚĆ  Przycisk 3-krotny z polem opisowym i portem 
magistralnym

kremowy, połysk *7516 33 02 1
śnieżnobiały, połysk *7516 33 09 1

temperatura pracy -5 - +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 52,3 x 15,6 mm

Dostępny od 04-2010
z zabezpieczeniem przed demontażem 
z białą diodą pracy i 6 czerwonymi diodami statusu 
funkcje: załączenie/przyciśnięcie, ściemnianie 
i sterowanie żaluzjami
ściemnianie / pozycja, transmisja wartości 1 bajtowej 
rozszerzenie dla przycisku scen świetlnych 

NOWOŚĆ  Przycisk 4-krotny z polem opisowym i portem 
magistralnym

kremowy, połysk *7516 43 02 1
śnieżnobiały, połysk *7516 43 09 1

temperatura pracy -5 - +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 52,3 x 24,9 mm

Dostępny od 04-2010
tylko do ramek z dużym wycięciem 
do instalacji w pojedynczych puszkach p/t 
z zabezpieczeniem przed demontażem 
z białą diodą pracy i 8 czerwonymi diodami statusu 
do funkcji załączania, ściemniania i obsługi żaluzji 
ściemnianie / pozycja, transmisja wartości 1 bajtowej 
rozszerzenie dla przycisku scen świetlnych 

Przyciski komfort z polem opisowym
NOWOŚĆ Przycisk 1-krotny komfort z polem opisowym

i portem magistralnym

kremowy, połysk *7516 17 02 1
śnieżnobiały, połysk *7516 17 09 1

temperatura pracy -5 - +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 52,3 x 52,3 mm

Dostępny od 04-2010
z zabezpieczeniem przed demontażem 
z białą diodą pracy i 2 czerwonymi diodami statusu 
funkcje: załączenie/przyciśnięcie, ściemnianie 
i sterowanie żaluzjami
funkcja wysyłania 1 i 2 bajtowej wartości dla 
ściemniania, natężenia oświetlenia i temperatury
rozszerzenie dla przycisku scen świetlnych 
wysyłanie cykliczne, możliwe także z rozszerzenia 
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu 
magistralnego, 1 bit, 1 bajt
konfigurowane sterowanie 1 lub 2 przyciskami 
sterowanie jednym przyciskiem dla załączania, 
przyciskania, żaluzji i ściemniania
aktywacja drugiego trybu operacyjnego przez obiekt 

NOWOŚĆ  Przycisk 2-krotny komfort z polem opisowym
i portem magistralnym

kremowy, połysk *7516 27 02 1
śnieżnobiały, połysk *7516 27 09 1

temperatura pracy -5 - +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 52,3 x 24,9 mm

Dostępny od 04-2010
z zabezpieczeniem przed demontażem 
z białą diodą pracy i 4 czerwonymi diodami statusu 
funkcje: załączenie/przyciśnięcie, ściemnianie 
i sterowanie żaluzjami
funkcja wysyłania 1 i 2 bajtowej wartości dla 
ściemniania, natężenia oświetlenia i temperatury
rozszerzenie dla przycisku scen świetlnych 
wysyłanie cykliczne, możliwe także z rozszerzenia 
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu 
magistralnego, 1 bit, 1 bajt
konfigurowane sterowanie 1 lub 2 przyciskami 
sterowanie jednym przyciskiem dla załączania, 
przyciskania, żaluzji i ściemniania
aktywacja drugiego trybu operacyjnego przez obiekt 

INSTABUS KNX/EIB B.CUBE
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NOWOŚĆ  Przycisk 3-krotny komfort z polem opisowym
i portem magistralnym

kremowy, połysk *7516 37 02 1
śnieżnobiały, połysk *7516 37 09 1

temperatura pracy -5 - +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 52,3 x 15,6 mm

Dostępny od 04-2010
z zabezpieczeniem przed demontażem 
z białą diodą pracy i 6 czerwonymi diodami statusu 
funkcje: załączenie/przyciśnięcie, ściemnianie 
i sterowanie żaluzjami
funkcja wysyłania 1 i 2 bajtowej wartości dla 
ściemniania, natężenia oświetlenia i temperatury
rozszerzenie dla przycisku scen świetlnych 
wysyłanie cykliczne, możliwe także z rozszerzenia 
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu 
magistralnego, 1 bit, 1 bajt
konfigurowane sterowanie 1 lub 2 przyciskami 
sterowanie jednym przyciskiem dla załączania, 
przyciskania, żaluzji i ściemniania
aktywacja drugiego trybu operacyjnego przez obiekt 

NOWOŚĆ  Przycisk 4-krotny komfort z polem opisowym
i portem magistralnym

kremowy, połysk *7516 47 02 1
śnieżnobiały, połysk *7516 47 09 1

temperatura pracy -5 - +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 52,3 x 24,9 mm

Dostępny od 04-2010
tylko do ramek z dużym wycięciem 
do instalacji w pojedynczych puszkach p/t 
z zabezpieczeniem przed demontażem 
z białą diodą pracy i 8 czerwonymi diodami statusu 
funkcje: załączenie/przyciśnięcie, ściemnianie 
i sterowanie żaluzjami
funkcja wysyłania 1 i 2 bajtowej wartości dla 
ściemniania, natężenia oświetlenia i temperatury
rozszerzenie dla przycisku scen świetlnych 
wysyłanie cykliczne, możliwe także z rozszerzenia 
z możliwością zablokowania przez przyciśnięcie 
3 przycisków
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu 
magistralnego, 1 bit, 1 bajt
konfigurowane sterowanie 1 lub 2 przyciskami 
sterowanie jednym przyciskiem dla załączania, 
przyciskania, żaluzji i ściemniania
aktywacja drugiego trybu operacyjnego przez obiekt 

Przyciski z regulatorem temperatury i wyświetlaczem
NOWOŚĆ Przycisk 2-krotny z regulatorem temperatury, 

wyświetlaczem, polem opisowym i portem 
magistralnym

kremowy, połysk *7566 27 02 1
śnieżnobiały, połysk *7566 27 09 1

temperatura pracy -5 - +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 52,3 x 15,6 mm

Dostępny od 04-2010
z zabezpieczeniem przed demontażem 
z białą diodą pracy i 4 czerwonymi diodami statusu 
wyświetlacz LCD z wyświetlaniem symboli 
wyświetlanie trybu pracy, blokady regulatora, temp. 
wewn./zewn., czasu (wymagany zegar)
z 2 dodatkowymi przyciskami wyświetlacza 
parametryzowany zakres wyświetlanych informacji dla  
klienta końcowego
do funkcji załączania, ściemniania, sterowania 
żaluzjami i sterowania temperaturą
funkcja wysyłania 1 i 2 bajtowej wartości dla 
ściemniania, natężenia oświetlenia i temperatury
rozszerzenie dla przycisku scen świetlnych 
wysyłanie cykliczne, możliwe także z rozszerzenia 
konfigurowane sterowanie 1 lub 2 przyciskami 
sterowanie jednym przyciskiem dla załączania, 
przyciskania, żaluzji i ściemniania
konfigurowalne sterowania żaluzjami jako krótki-długi- 
krótki lub długi-krótki
z możliwością blokowania przycisku lub klawisza 
przez obiekt
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu 
magistralnego, 1 bit, 1 bajt
z zegarem sterowania temperatury 
do regulacji indywidualnej temperatury 
poszczególnych pomieszczeń
tryby pracy regulatora: komfort, standby, noc oraz  
zabezpieczenie przed zamarznięciem/przegrzaniem
dla ogrzewania i/lub chłodzenia z/bez dodatkowego  
źródła
z wstępnie ustawionymi parametrami dla ogrzewania/ 
chłodzenia
do ciągłej lub dwustanowej regulacji maksymalnie 
2 obwodów sterowania
pomiar temperatury przez czujnik wewnętrzny i/lub 
zewnętrzny z uśrednieniem wartości
konfigurowany przycisk obecności do przedłużenia 
trybu komfort
oddzielny obiekt kontaktronu okna 
obiekt wskazujący dla ogrzewania i chłodzenia 
z funkcją ochrony zaworów 
obiekt statusu controlera (termostatu) 
z funkcją blokady przycisków 
z sterownikiem w technologii flash 
programowalny z ETS2 od w1.2a i ETS3 
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FUNKBUS B.CUBE

NOWOŚĆ  Przycisk 3-krotny z regulatorem temperatury, 
wyświetlaczem, polem opisowym i portem 
magistralnym

kremowy, połysk *7566 37 02 1
śnieżnobiały, połysk *7566 37 09 1

temperatura pracy -5 - +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 52,3 x 24,9 mm

Dostępny od 04-2010
tylko do ramek z dużym wycięciem 
do instalacji w pojedynczych puszkach p/t 
z zabezpieczeniem przed demontażem 
z białą diodą pracy i 6 czerwonymi diodami statusu 
wyświetlacz LCD z wyświetlaniem symboli 
wyświetlanie trybu pracy, blokady regulatora, temp. 
wewn./zewn., czasu (wymagany zegar)
z 2 dodatkowymi przyciskami wyświetlacza 
parametryzowany zakres wyświetlanych informacji dla  
klienta końcowego
do funkcji załączania, ściemniania, sterowania żaluzja- 
mi i sterowania temperaturą
funkcja wysyłania 1 i 2 bajtowej wartości dla 
ściemniania, natężenia oświetlenia i temperatury
rozszerzenie dla przycisku scen świetlnych 
wysyłanie cykliczne, możliwe także z rozszerzenia 
konfigurowane sterowanie 1 lub 2 przyciskami 
sterowanie jednym przyciskiem dla załączania, 
przyciskania, żaluzji i ściemniania
konfigurowalne sterowania żaluzjami jako krótki-długi- 
krótki lub długi-krótki
z możliwością blokowania przycisku lub klawisza przez  
obiekt
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu 
magistralnego, 1 bit, 1 bajt
z zegarem sterowania temperatury 
do regulacji indywidualnej temperatury 
poszczególnych pomieszczeń
tryby pracy regulatora: komfort, standby, noc oraz  
zabezpieczenie przed zamarznięciem/przegrzaniem
dla ogrzewania i/lub chłodzenia z/bez dodatkowego 
źródła
z wstępnie ustawionymi parametrami dla ogrzewania/  
chłodzenia
do ciągłej lub dwustanowej regulacji maksymalnie 
2 obwodów sterowania
pomiar temperatury przez czujnik wewnętrzny i/lub 
zewnętrzny z uśrednieniem wartości
konfigurowany przycisk obecności do przedłużenia 
trybu komfort
oddzielny obiekt kontaktronu okna 
obiekt wskazujący dla ogrzewania i chłodzenia 
z funkcją ochrony zaworów 
obiekt statusu controlera (termostatu) 
z funkcją blokady przycisków 
z sterownikiem w technologii flash 
programowalny z ETS2 od w1.2a i ETS3 

NOWOŚĆ  Przycisk 5-krotny z regulatorem temperatury, 
wyświetlaczem i polem opisowym

kremowy, połysk *7566 57 02 1
śnieżnobiały, połysk *7566 57 09 1

temperatura pracy -5 - +45 °C;
wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 52,3 x 15,6 mm

Dostępny od 04-2010
tylko do ramek z dużym wycięciem 
do instalacji w pojedynczych puszkach p/t 
z zabezpieczeniem przed demontażem 
z białą diodą pracy i 10 czerwonymi diodami LED 
statusu
wyświetlacz LCD z wyświetlaniem symboli 
wyświetlanie trybu pracy, blokady regulatora, temp. 
wewn./zewn., czasu (wymagany zegar)
z 2 dodatkowymi przyciskami wyświetlacza 
parametryzowany zakres wyświetlanych informacji dla  
klienta końcowego
do funkcji załączania, ściemniania, sterowania 
żaluzjami i sterowania temperaturą
funkcja wysyłania 1 i 2 bajtowej wartości dla 
ściemniania, natężenia oświetlenia i temperatury
rozszerzenie dla przycisku scen świetlnych 
wysyłanie cykliczne, możliwe także z rozszerzenia 
konfigurowane sterowanie 1 lub 2 przyciskami 
sterowanie jednym przyciskiem dla załączania, 
przyciskania, żaluzji i ściemniania
konfigurowalne sterowania żaluzjami jako krótki-długi- 
krótki lub długi-krótki
z możliwością blokowania przycisku lub klawisza 
przez obiekt
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu 
magistralnego, 1 bit, 1 bajt
z zegarem sterowania temperatury 
do regulacji indywidualnej temperatury 
poszczególnych pomieszczeń
tryby pracy regulatora: komfort, standby, noc oraz  
zabezpieczenie przed zamarznięciem/przegrzaniem
dla ogrzewania i/lub chłodzenia z/bez dodatkowego 
źródła
z wstępnie ustawionymi parametrami dla ogrzewania/ 
chłodzenia
do ciągłej lub dwustanowej regulacji maksymalnie 
2 obwodów sterowania
pomiar temperatury przez czujnik wewnętrzny i/lub 
zewnętrzny z uśrednieniem wartości
konfigurowany przycisk obecności do przedłużenia 
trybu komfort
oddzielny obiekt kontaktronu okna 
obiekt wskazujący dla ogrzewania i chłodzenia 
z funkcją ochrony zaworów 
obiekt statusu controlera (termostatu) 
z funkcją blokady przycisków 
z sterownikiem w technologii flash 
programowalny z ETS2 od w1.2a i ETS3 

INSTABUS KNX/EIB B.CUBE



„#” Uwaga na produkty, które są wycofane z oferty. „*” Nowość 23

B.CUBE 

 Nr zam.       Nr zam.Opakowanie
zbiorcze

Opakowanie
zbiorcze

INSTABUS KNX/EIB B.CUBE

REGULATORY TEMPERATURY
NOWOŚĆ Regulator temperatury bez sterowania

ręcznego z interfejsem uniwersalnym
i zintegrowanym portem magistralnym

kremowy, połysk *7544 12 02 1
śnieżnobiały, połysk *7544 12 09 1

maksymalny prąd wyjściowy do diod LED na kanał
0,8 mA;
temperatura pracy -5 - +45 °C;
maksymalna długość przewodów we-/wyjścia 5 m;
maksymalna długość przewodów czujnika 50 m

Dostępny od 04-2010
do regulacji pojedynczego pomieszczenia 
z zabezpieczeniem przed demontażem 
tryby pracy: komfort, standby, obniżenie nocne, 
zabezp. przed zamarznięciem/przegrzaniem, punkt
rosy
do regulacji ciągłej lub dwustanowej 
do ogrzewania i/lub klimatyzacji 
grzanie lub chłodzenie jest możliwe w 2 trybach 
z możliwością definiowania procedury ochrony 
zaworów
z możliwością definiowania załączenia po powrocie 
napięcia magistrali
z przyciskiem programowania i czerwoną diodą LED  
programowania
z 4 niezależnymi wejściami cyfrowymi do zestyków 
bezpotencjałowych np. kontaktrony okienne
konfigurowany jako: 4 wejścia cyfrowe lub 2-3 wejścia  
cyfrowe i 1-2 wyjścia
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe 
bez łapek rozporowych 
wejścia / wyjścia cyfrowe z zaciskami śrubowymi 

NOWOŚĆ  Regulator temperatury z interfejsem
uniwersalnym i zintegrowanym portem
magistralnym

kremowy, połysk *7544 11 02 1
śnieżnobiały, połysk *7544 11 09 1

regulacja wartości zadanej za pomocą pokrętła
+/- 0 - 10 K;
maksymalny prąd wyjściowy do diod LED na kanał
0,8 mA;
temperatura pracy -5 - +45 °C;
maksymalna długość przewodów we-/wyjścia 5 m;
maksymalna długość przewodów czujnika 50 m

Dostępny od 04-2010
do regulacji indywidualnej poszczególnych 
pomieszczeń
z zabezpieczeniem przed demontażem 
tryby pracy: komfort, standby, obniżenie nocne, 
zabezpieczenie przed zamarzaniem, sygnalizacja
punkt rosy
z czerwoną diodą LED stanu dla ogrzewania, 
niebieską dla chłodzenia i żółtą dla aktywacji
z przyciskiem obecności do zmiany trybów pracy  
komfort i standby
z możliwością wyłączenia funkcji przycisku obecności 
i pokrętła regulacyjnego
do regulacji ciągłej lub dwustanowej 
do ogrzewania i/lub klimatyzacji 
grzanie lub chłodzenie jest możliwe w 2 trybach 
z możliwością definiowania procedury ochrony 
zaworów
z możliwością definiowania załączenia po powrocie 
napięcia magistrali
z przyciskiem programowania i czerwoną diodą LED  
programowania
z 4 niezależnymi wejściami cyfrowymi do zestyków 
bezpotencjałowych np. kontaktrony okienne
konfigurowany jako: 4 wejścia cyfrowe lub 2-3 
wejścia cyfrowe i 1-2 wyjścia
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe 
bez łapek rozporowych 
wejścia / wyjścia cyfrowe z zaciskami śrubowymi 
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CZUJNIKI RUCHU
NOWOŚĆ Czujnik ruchu 180

kremowy, połysk *7526 11 02 1
śnieżnobiały, połysk *7526 11 09 1

nominalna wysokość montażu 1,1 m;
zasięg centralny ok. 10 m;
zasięg boczny ok. 6 m;
pole detekcji półowalne ok. 10 x 12 m;
kąt detekcji 180°;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastawialna czułość progowa ok. 20 - 100 % ;
czas opóźnienia 10 sek.;
dodatkowy nastawialny czas opóźnienia
130 msek.- 152 godz.;
nastawialny poziom natężenia oświetlenia 1 - 1000 / ∞ lx;
czas ryglowania 8 msek.- 140 min.;
temperatura pracy -5 - +45°C;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

Przy wykryciu ruchu osób wysyła telegram danych
zgodnie z zdefi niowanymi parametrami.

Dostępny od 04-2010
z przysłoną do ograniczania kąta wykrywalności do 90° 
z potencjometrem do ustawienia jasności zadziałania 
nadaje się również jako rozszerzenie 
możliwe wysyłanie cykliczne 

NOWOŚĆ  Czujnik ruchu 180 komfort z przełącznikiem
włączone/automat/wyłączone

kremowy, połysk *7526 15 02 1
śnieżnobiały, połysk *7526 15 09 1

nominalna wysokość montażu 1,1 m;
zasięg centralny ok. 10 m;
zasięg boczny ok. 6 m;
pole detekcji półowalne ok. 10 x 12 m;
kąt detekcji 180°;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastawialna czułość progowa ok. 20 - 100%;
czas opóźnienia 10 sek.;
dodatkowy nastawialny czas opóźnienia
130 msek.- 306 godz.;
dod. czas opóźnienia nastaw. za pomocą potencjom.
+/- 50%;
nastawialny poziom natężenia oświetlenia 3 - 100/∞ lx;
poziom natęż. ośw. nastaw. za pomocą potencjometru
+/- 50%;
czas ryglowania 8 msek.- 140 min.;
temperatura pracy -5 - +45°C;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

Uwaga: Bezpośrednie działanie promieni słonecznych 
może w przypadku zastosowania systemu alarmowego 
prowadzić do fałszywych alarmów. Przy ustawianiu pola 
detekcji należy pamiętać, aby obszar detekcji czujnika 
nie obejmował okien.

Przy wykryciu ruchu osób wysyła telegram danych
zgodnie z zdefi niowanymi parametrami.

Dostępny od 04-2010
z przysłoną do ograniczania kąta wykrywalności do 90° 
z potencjometrami do ustawienia jasności zadziałania,  
czułości i czasu opóźnienia
z czerwoną diodą LED diagnostyki dla funkcji testu 
niezależnego od natężenia oświetlenia i demontażu
z trybem rodzaju podświetlenia i zgłoszenia 
z obiektem zmiany trybu pracy 
nadaje się również jako rozszerzenie 
możliwe wysyłanie cykliczne 
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu 
magistralnego, 1 bit

INSTABUS KNX/EIB B.CUBE
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NOWOŚĆ  Czujnik ruchu 180

kremowy, połysk *7526 12 02 1
śnieżnobiały, połysk *7526 12 09 1

nominalna wysokość montażu 2,2 m;
zasięg centralny ok. 12 m;
zasięg boczny ok. 6 m;
dla wysokości montażu 1,1 m;
Zasięg centralny ok. 6 m;
Zasięg boczny ok. 3 m;
pole detekcji półowalne ok. 12 x 12 m;
kąt detekcji 180°;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastawialna czułość progowa ok. 20 - 100%;
czas opóźnienia 10 sek.;
dodatkowy nastawialny czas opóźnienia
130 msek.- 152 godz.;
nastawialny poziom natężenia oświetlenia 1 - 1000/∞ lx;
czas ryglowania 8 msek.- 140 min.;
temperatura pracy -5 - +45°C;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

Aplikacja jak do numeru zam. 7526 11 ..
Przy wykryciu ruchu osób wysyła telegram danych
zgodnie z zdefi niowanymi parametrami.

Dostępny od 04-2010
z przysłoną do ograniczania kąta wykrywalności do 90° 
z potencjometrem do ustawienia jasności zadziałania 
nadaje się również jako rozszerzenie 
możliwe wysyłanie cykliczne 

NOWOŚĆ  Czujnik ruchu 180 komfort z przełącznikiem
włączone/automat/wyłączone

kremowy, połysk *7526 16 02 1
śnieżnobiały, połysk *7526 16 09 1

nominalna wysokość montażu 2,2 m;
zasięg centralny ok. 12 m;
zasięg boczny ok. 6 m;
dla wysokości montażu 1,1 m;
Zasięg centralny ok. 6 m;
Zasięg boczny ok. 3 m;
pole detekcji półowalne ok. 12 x 12 m;
kąt detekcji 180°;
płaszczyzny detekcji 2;
segmenty detekcji 72;
nastawialna czułość progowa ok. 20 - 100% ;
czas opóźnienia 10 sek.;
dodatkowy nastawialny czas opóźnienia 130- 306 msek.;
dod. czas opóźnienia nastaw. za pomocą potencjom.
+/- 50%;
nastawialny poziom natężenia oświetlenia 3 - 100/∞ lx;
poziom natęż. ośw. nastaw. za pomocą potencjometru
+/- 50%;
czas ryglowania 8 msek.- 140 min.;
temperatura pracy -5 - +45°C;
wymiar od powierzchni tynku 23,5 mm

Aplikacja jak do numeru zam. 7526 15 ..
Przy wykryciu ruchu osób wysyła telegram danych
zgodnie ze zdefi niowanymi parametrami.

Dostępny od 04-2010
z przysłoną do ograniczania kąta wykrywalności do 90° 
z potencjometrami do ustawienia jasności zadziałania,  
czułości i czasu opóźnienia
z czerwoną diodą LED diagnostyki dla funkcji testu 
niezależnego od natężenia oświetlenia i do montażu
z trybem rodzaju podświetlenia i zgłoszenia 
z obiektem zmiany trybu pracy 
nadaje się również jako rozszerzenie 
możliwe wysyłanie cykliczne 
telegram alarmu po zdemontowaniu z portu 
magistralnego, 1 bit
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INSTABUS KNX/EIB B.CUBEFUNKBUS B.CUBESPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

1484 02 16

1484 09 16

1905 00 02 16

1905 00 69 16

53 1009 27 82 7

53 1009 27 89 7

53 1010 27 00 5

53 1010 27 10 5

53 1011 27 82 5

53 1011 27 89 5

53 1012 27 82 5

53 1012 27 89 5

53 1013 27 82 5

53 1013 27 89 5

53 1014 27 82 5

53 1014 27 89 5

53 1015 27 82 5

53 1015 27 89 5

53 1033 27 82 16

53 1033 27 89 16

53 1080 27 82 7

53 1080 27 89 7

53 1109 27 82 15

53 1109 27 89 15

53 1137 27 82 7

53 1137 27 89 7

53 1196 27 82 16

53 1196 27 89 16

53 1197 27 82 16

53 1197 27 89 16

53 1203 27 82 16

53 1203 27 89 16

53 1309 27 82 5

53 1309 27 89 5

53 1407 27 82 16

53 1407 27 89 16

53 1409 27 82 16

53 1409 27 89 16

53 1620 27 82 6

53 1620 27 89 6

53 1621 27 82 6

53 1621 27 89 6

53 1622 27 82 6

53 1622 27 89 6

53 1623 27 82 6

53 1623 27 89 6

53 1625 27 82 6

53 1625 27 89 6

53 1627 27 82 6

53 1627 27 89 6

53 1640 27 82 7

53 1640 27 89 7

53 1644 27 82 7

53 1644 27 89 7

53 1665 27 82 6

53 1665 27 89 6

53 1735 27 82 7

53 1735 27 89 7

53 1736 27 82 7

53 1736 27 89 7

53 1738 27 82 7

53 1738 27 89 7

53 1756 27 82 14

53 1756 27 89 14

53 1757 27 82 14

53 1757 27 89 14

53 1758 27 82 14

53 1758 27 82 17

53 1758 27 89 14

53 1758 27 89 17

53 1759 27 82 14

53 1759 27 82 17

53 1759 27 89 14

53 1759 27 89 17

53 1760 27 82 8

53 1760 27 82 17

53 1760 27 89 8

53 1760 27 89 17

53 1761 27 82 8

53 1761 27 89 8

53 1762 27 82 15

53 1762 27 89 15

53 1765 27 82 8

53 1765 27 89 8

53 1770 27 82 13

53 1770 27 89 13

53 1771 27 82 14

53 1771 27 89 14

53 1774 27 82 15

53 1774 27 89 15

53 1775 27 82 15

53 1775 27 89 15

53 1783 27 82 8

53 1783 27 89 8

53 1783 27 92 10

53 1783 27 99 10

53 1784 27 82 9

53 1784 27 89 9

53 1784 27 92 11

53 1784 27 99 11

53 1786 27 82 9

53 1786 27 89 9

53 1786 27 92 11

53 1786 27 99 11

53 1787 27 82 10

53 1787 27 89 10

53 1787 27 92 12

53 1787 27 99 12

53 2026 27 82 12

53 2026 27 89 12

53 2030 27 82 12

53 2030 27 89 12

53 2034 27 82 13

53 2034 27 89 13

53 2043 27 82 13

53 2043 27 89 13

53 2721 27 82 18

53 2721 27 89 18

53 2722 27 82 18

53 2722 27 89 18

53 2723 27 82 19

53 2723 27 89 19

53 4723 27 82 6

53 4723 27 89 6

53 4743 27 82 6

53 4743 27 83 6

53 4743 27 84 6

53 4743 27 85 6

53 4743 27 89 6

53 4751 27 02 6

53 4751 27 09 6

53 6183 27 82 6

53 6183 27 89 6

53 6380 27 82 5

53 6380 27 85 5

53 6380 27 89 5

53 6576 27 82 5

53 6576 27 89 5

53 6583 27 82 5

53 6583 27 89 5

53 6589 27 82 5

53 6589 27 89 5

53 9420 27 82 18

53 9420 27 89 18

7516 13 02 19

7516 13 09 19

7516 17 02 20

7516 17 09 20

7516 23 02 20

7516 23 09 20

7516 27 02 20

7516 27 09 20

7516 33 02 20

7516 33 09 20

7516 37 02 21

7516 37 09 21

7516 43 02 20

7516 43 09 20

7516 47 02 21

7516 47 09 21

7526 11 02 24

7526 11 09 24

7526 12 02 25

7526 12 09 25

7526 15 02 24

7526 15 09 24

7526 16 02 25

7526 16 09 25

7544 11 02 23

7544 11 09 23

7544 12 02 23

7544 12 09 23

7566 03 02 19

7566 03 09 19

7566 27 02 21

7566 27 09 21

7566 37 02 22

7566 37 09 22

7566 57 02 22

7566 57 09 22

Nr zam. Nr zam.Nr zam. Nr zam.Strona StronaStrona Strona








